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Kestopuuaita niksuojana

Varsinkin pienilli tonteilla on tarve rajata ai-
nakin osa piha-alueesta nikésuoja-aidalla,
joka suojaa naapureiden katseilta. Jos tontti
on suuri, voi taas olla tarpeen eristi ja rajata
oleskelupaikka muusta tontista.

Nikosuoja-aidan korkeus riippuu ton-
tin maastosta. Tasamaalla riittid noin 1800
mm:n korkeus, mutta rinnetontilla kulkutien
alarinteen puoleinen oleskelupaikka voi tarvi-
ta korkeamman aidan. Ylirinteen puolella

oleva oleskelupaikka voidaan suojata mata-

lammallakin aidalla. Turhan korkeiden aitojen

rakentamista tulee vilttii, silld korkea aita

tekee pihan varjoisaksi ja vihentii siten

oleskelupaikan kiytto4 varsinkin syksylld ja

keviilld kun aurinko ei ole korkeimmillaan.
Nikéosuoja-aidan ei tarvitse olla tiysin

umpinainen rakenteeltaan, silli silemiinen

aita antaa myos hyvin nikésuojan, jos raot

aitalautojen vililld ovat kohtuullisen kokoiset. -

-

Aidan sijaint vaikuttaa nikésuojaukseen.



Kestopuuaita tuulensuojana

Jos halutaan suojata aukealla paikalla sijaitseva
oleskelupaikka tuulelta, rakennetaan tuulen-
suoja-aita. Sen tulee olla riittivin pitki ja raja-
ta oleskelupaikka useammilta sivuilta. Oleske-
lupaikka kannattaa valita niin, ettd rakennus-
ten antama tuulensuoja voidaan kiyttdd hy-
viksi.

Tuulensuoja-aitana toimii parhaiten ra-

Nurkkauksen muodostava
aita antaa hyvin O
tuulensuojan.

kenne, jossa lautojen vilissi on rako, jolloin
osa virtauksesta pidsee aidan lipi. Tillainen
rakenne estdd pyorreilmididen syntymisen.

Tuulen nopeus kasvaa aidassa olevien
porttien ja kulkuaukkojen kohdalla aiheuttaen
vetoa. Hyvin tuulisuojan saavuttamiseksi tu-
lee aukkoja viletdi tai ne tulee voida sulkea
esim. portilla.

Tuulensuoja-aita ei saa olla
litan tiivis, koska silloin
muodostuu hiiritsevi pyér-
reilmié suojatuksi tarkoite-
tulle puolelle.



Kestopuuaita melunsuojana

Jos liikenteen melu ja pély haittaavat asumis-
ta voidaan riittivin korkealla ja tukevaraken-
teisella umpilauta-aidalla vihentiid haictoja.
Aidan tulee liittyd tiiviisti maahan tai d@@nen
kulku aidan alitse voidaan estdd esim.
istutuksin.

Melunsuoja-aidan rakenteen on oltava tukeva ja o
|

s hyviin
suojauksen aikaansaamiseksi.

melun
aheut-
taja



Kestopuuaita ympiriston osana

Aidan tulee sopia ympiristéon niin tyylilciin
kuin vireiltdinkin. Vanhojen aitojen korjaa-
misessa pitdd ensisijaisesti noudattaa aikaisem-
min kiytettyjd malleja, sillid yksittiinen aitakin
saattaa olla ympiristén kokonaisuuden kan-
nalta merkittivi tekijid. Vanhaa aitaa korjaa-
malla saadaan usein parempi lopputulos kuin
rakentamalla koko aita uudestaan.

Uusilla alueilla saattaa olla suosituksia
tehdi. Virien ja materiaalien suhteen on ehki
jo kaavoitusvaiheessa laadittu kokonaissuun-
nitelma, jossa pyritdin luomaan alueelle yhte-
niinen ilme.

Tonttikokojen pienentyminen on lisin-

nyt seki aitaamistarvetta ettd vaatimuksia,
jotka kohdistuvat aidan ulkonikéon ja vii-
meistelyyn. Usein tuntuu siltd, ettd itse raken-
nukseen halutaan uhrata niin paljon, ettei
altaamiseen riitd varoja.

Aidan suunnittelu tulee tehdi jo uudis-
rakennuksen suunnittelun yhteydessd ja sen
rakentaminen on kisitettdvi osaksi rakennus-
hanketta. Tontin aitaaminen yhteniistid ka-
dun varren nikymii, vaikka itse talot olisivat
hyvinkin erilaisia ja eri aikoina rakennettuja.

Pergoloilla ja istutusritililld yhdessi
aitojen kanssa voidaan pihapiirin rakennukset
liitedd roisiinsa ja luoda viihtyisd asuinympi-
risto.
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6. Rakentaminen

Yhteys rakennus-
tarkastajaan

Rakennusluvan anominen
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Suunnitelmar

4.

Naapurin suostumus

Aidan rakentamiseen
tarvittavat luvat

Ennen kuin ryhdytdin aidan rakentamiseen
tulee selvittii tarvitaanko aidalle rakennus-
lupa.

Jos rakennuspaikka sijaitsee asemakaa-
voitetulla alueella tarvitaan aidanrakentami-
seen yleensi lupa. Vaikka asemakaavaa ei oli-
sikaan, saattaa rakennusvalvontaviranomainen
vaatia rakennusluvan, ainakin jos kyseessd on
korkea nikdsuoja-aita tai rakentaminen ta-
pahtuu naapuritontin rajalla tai sen lihelli.
Lupa tarvitaan my®s, jos aita kokonsa,
rakenteensa, virinsi tai muun seikan takia on
niin huomattava, etti sen katsotaan vaikutta-
van kaupunkikuvaan.

Rakennettaessa rajalle on aina hankitta-
va naapurin suostumus ja rakennuskustannus-
ten jakamisesta ja kunnossapidosta on sovitta-
va kirjallisesti.

Vaadittavat luvat ja ohjeet selvidvirt pai-
kallisessa rakennusvalvontavirastossa, jossa
rakennusvalvontaviranomainen tarkistaa aita-
suunnitelmasi.

Vaikka rakennuslupaa ei vaadittaisi-
kaan, haluaa rakennusvalvontaviranomainen
yleensi tarkistaa aitasuunnitelman, jolloin
mahdollisissa myohemmissi riitatapauksissa
naapurin kanssa tiedetdin etukiteen, etti aita
on annettujen ohjeiden mukainen.





